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 AUTONUMLGL Introduzione

Il presente documento è destinato agli utenti del nuovo servizio ACI-PRA che accedono utilizzando la modalità automatica tramite PC/CSA- Protocollo di Comunicazione con Centro Servizi Ancitel. 

Attenzione: Tutte le modifiche apportate alla versione precedente del documento saranno evidenziate nella versione disponibile con una barra posta sul lato esterno della pagina.

Il nuovo servizio, rispetto al precedente, permette di chiedere visure sull’archivio del PRA anche sulla base del numero di telaio del veicolo e di una data di riferimento. Poiché il contenuto informativo del risultato della visura ha subito, rispetto al passato, un incremento notevole, è stato necessario modificare i tracciati record che caratterizzano il servizio.

Per il solo utente che utilizza la modalità automatica saranno messi a disposizione due ambienti. Il primo, detto Ambiente Operativo, è quello realmente connesso al PRA e nel quale possono essere richieste le visure; nel secondo, Ambiente di Test, la connessione con il PRA è simulata e permette quindi di prendere familiarità con il sistema e di collaudare applicazioni che si interfacciano con il PC/CSA ai fini di un utilizzo del servizio; l’accesso a questo ambiente può essere effettuato con qualunque codice e password. Per le modalità di accesso ai due ambienti si rimanda al documento di installazione e configurazione del PC/CSA.

In entrambi gli ambienti valgono i tracciati record descritti nel seguito.

 AUTONUMLGL Schema Funzionale

Nei paragrafi successivi vengono messe in relazioni le funzioni del servizio con i tracciati record che le caratterizzano. La descrizione dettagliata dei tracciati record è esposta nel capitolo 3.

 AUTONUMLGL Logon Utente

Affinché l’utente possa utilizzare tutte le funzioni messe a disposizione dal servizio deve essere riconosciuto come abilitato, in altri termini deve superare positivamente l’abilitazione utente.

Per effettuare ciò deve essere inviato al CSA, tramite PC/CSA, il tracciato record APLO.

In risposta dal CSA possono tornare indietro i seguenti tracciati record: APOK, AOF1, PMFE, Exnn, il cui significato è intuibile dalla descrizione nello schema che segue:

record da Comune
record da CSA






APLO
LOGON UTENTE ACI










APOK
LOGON UTENTE ACI SUPERATA


oppure





APF1
LOGON UTENTE ACI FALLITA


oppure





PMFE
ERRORE FATALE


oppure





Exnn
ERRORE DAL CENTRO

 AUTONUMLGL Visure Archivio ACI-PRA

Per inviare le richieste di consultazione dell’archivio del PRA l’utente ha a disposizione il tracciato record APVI. In risposta il CSA può inviare i seguenti record: APVR, PMDT, PMMS, PMFE, Exnn. Il significato di ogni tracciato record si intuisce dallo schema che segue.

In ogni APVI possono essere inserite fino a 10 richieste di visura, i cui risultati vengono inseriti nel tracciato record APVR, per cui il sistema risponderà con tanti APVR per quante sono state le visure richieste.

Terminati gli APVR relativi ad un APVI il sistema invia un tracciato PMDT per indicare che il blocco di visure è terminato. In caso si fosse verificata una condizione per cui non è stato possibile effettuare le visure il sistema risponde con uno qualunque dei tracciati previsti ed indicati nello schema che segue.

Record da Comune
record da CSA






APVI
RICHIESTA VISURE ACI-PRA










APVR
RISPOSTA VISURA ACI-PRA



(((
(((



PMDT
FINE INVIO


Oppure





PMDT
FINE INVIO


Oppure





PMMS
MESSAGGIO GENERICO


Oppure





PMFE
ERRORE FATALE


Oppure





Exnn
ERRORE DAL CENTRO

 AUTONUMLGL Richiesta Consultazione Statistiche

Questa funzione permette all’utente di conoscere la quantità di visure effettuate, giorno per giorno, in un determinato mese dell’anno. La funzione è attivabile tramite l’invio del tracciato record APSI. Il sistema risponderà con il tracciato record APSR, contenente la quantità di visure effettuate, o in alternativa, con i tracciati record PMMS, PMFE, Exnn, secondo lo schema che segue, per comunicare altri messaggi: 

record da Comune
record da CSA






APSI
RICHIESTA CONSULTAZIONE STATISTICHE ACI-PRA










APSR
RISPOSTA CONSULTAZIONE STATISTICHE ACI-PRA







oppure





PMMS
MESSAGGIO GENERICO


oppure





PMFE
ERRORE FATALE


oppure





Exnn
ERRORE DAL CENTRO

 AUTONUMLGL Tracciati Record

In ognuno dei paragrafi che seguono è descritto dettagliatamente un tracciato record e il suo ruolo all’interno di ogni funzione. La sequenza dei paragrafi rispetta l’ordine alfabetico dei tracciati record, che saranno rappresentati in forma tabellare. Nei tracciati record è sempre presente il campo denominato Stringa Terminatori, in questo campo deve essere sempre inserita la sequenza di caratteri JJ seguiti immediatamente dal terminatore di campo e di record che si intendono utilizzare nel tracciato
.

Esempio: 
JJ+;

Ciascun tracciato record deve iniziare con il campo Stringa Terminatori e deve terminare con il carattere Terminatore di Record. Dopo il carattere Terminatore di Record dell’ultimo record componente deve sempre essere inserito un carattere LF (HEX 0A). Un tracciato record termina con il primo carattere LF (HEX 0A) incontrato.

Nelle tabelle che seguono viene indicato, per ogni campo che costituisce il tracciato record, il numero sequenziale (n.), la descrizione, la lunghezza (lun
), la dimensione (dim
), il tipo e note relative al campo come l’obbligatorietà (obb).

Tutti i caratteri dei campi dei seguenti tracciati record devono essere in maiuscolo.
 AUTONUMLGL APF1
Logon utente ACI fallita

Il sistema invia questo messaggio quando a seguito di una richiesta di accesso al servizio da parte dell’utente (APLO - Logon utente ACI), la coppia Codice Utente/Password vengono riconosciute da ACI come non abilitata.

n.
Descrizione
lun
Dim
tipo
note

1.
Stringa Terminatori
4
C
AN


2.
Tipo Record
4
C
AN


3.
Codice Utente
16
Max
AN


4.
Testo Messaggio
40
Max
AN



NOTE SUI CAMPI

2. Il campo contiene il valore APF1.

3.
Il campo contiene il Codice Utente assegnato da ACI.

4.
Il campo contiene il messaggio che indica che l’utente non è stato riconosciuto come utente abilitato.

 AUTONUMLGL APLO
Logon utente ACI

Affinché l’utente possa essere riconosciuto come utente abilitato ad accedere al servizio deve inviare il seguente tracciato record
.

n.
Descrizione
Lun
dim
tipo
note

1.
Stringa Terminatori
4
C
AN
OBB

2.
Tipo Record
4
C
AN
OBB

3.
Codice Utente
16
Max
AN
OBB

4.
Password Utente
16
Max
AN
OBB


NOTE SUI CAMPI

2. Il campo deve contenere il valore APLO.

3.
Il campo deve contenere il Codice Utente assegnato da ACI.

4.
Il campo deve contenere la password assegnata da ACI.

 AUTONUMLGL APOK
Logon utente ACI superata

Quando il sistema spedisce indietro questo record significa che la richiesta di Logon è stata accettata e che quindi l’utente è abilitato ad utilizzare il servizio.

n.
Descrizione
Lun
dim
tipo
note

1.
Stringa Terminatori
4
C
AN


2.
Tipo Record
4
C
AN


3.
Codice Utente
16
Max
AN


4.
Testo Messaggio
40
Max
AN



NOTE SUI CAMPI

2. Il campo contiene il valore APOK.

3.
Il campo deve contenere il Codice Utente assegnato da ACI.

4.
Il campo contiene il messaggio di buon fine della richiesta di Logon.

 AUTONUMLGL APSI
Richiesta consultazione statistiche

l’Utente, inviando questo tracciato record, richiede all’ACI la consultazione delle visure effettuate in un determinato mese (campo n. 4) dell’anno (campo n. 3). E’ possibile, inserendo il valore 0 nel campo n. 4, avere le statistiche aggregate per ogni mese dell’anno.

n.
Descrizione
Lun
dim
Tipo
note

1.
Stringa Terminatori
4
C
AN
OBB

2.
Tipo Record
4
C
AN
OBB

3.
Anno di Riferimento
4
C
N
OBB

4.
Mese di Riferimento
2
Max
N
OBB


NOTE SUI CAMPI

2. Il campo deve contenere il valore APSI

3.
Anno di Riferimento

Formato AAAA

4.
Mese di Riferimento

Il campo ammette solo valori compresi tra 0 e 12

 AUTONUMLGL APSR
Risposta consultazione statistiche

Il sistema inoltra all’Utente il tracciato record APSR per inviare la quantità di visure effettuate, giorno per giorno, suddivise in andate a buon fine e non andate a buon fine, in un determinato mese dell’anno.

n.
Descrizione
Lun
dim
Tipo
note

1.
Stringa Terminatori
4
C
AN


2.
Tipo Record
4
C
AN


3.
Esito Connessione
4
C
AN


4.
Testo Messaggio
40
Max
AN


5.
Anno di Riferimento
4
C
N


6.
Mese di Riferimento
2
Max
N


7.
N° Consultazioni a Buon Fine (1)
6
Max
N


8.
N° Consultazioni NON a Buon Fine (1)
6
Max
N


...
...
...
...
...


67.
N° Consultazioni a Buon Fine (31)
6
Max
N


68.
N° Consultazioni NON a Buon Fine (31)
6
Max
N



NOTE SUI CAMPI

2. Contiene il valore APSR

3. Contiene il codice dell’esito della connessione

4. Contiene la descrizione dell’esito della connessione

5. Contiene l’anno relativamente al quale si riferiscono le visure

6. Contiene il mese relativamente al quale si riferiscono le visure. Se il valore è 0 allora i valori che seguono si riferiscono ai mesi dell’anno
7. Contiene il numero di visure andate a buon fine il primo giorno del mese, OPPURE il numero di visure andate a buon fine il primo mese dell’anno

8. Contiene il numero di visure non andate a buon fine il primo giorno del mese, OPPURE il numero di visure non andate a buon fine il primo mese dell’anno

......

29. Contiene il numero di visure andate a buon fine il dodicesimo giorno del mese, OPPURE il numero di visure andate a buon fine il dodicesimo mese dell’anno

30. Contiene il numero di visure non andate a buon fine il dodicesimo giorno del mese, OPPURE il numero di visure non andate a buon fine il dodicesimo mese dell’anno

......

67. Contiene il numero di visure andate a buon fine il trentunesimo giorno del mese

68. Contiene il numero di visure non andate a buon fine il trentunesimo giorno del mese

 AUTONUMLGL APVI
Richiesta Visure ACI-PRA

Inviando questo tracciato record l’utente ha la possibilità di richiedere fino a 10 visure su veicoli. In uno stesso file di input, file che deve essere letto dal comando DATA all’interno del file default.drt del PC/CSA, possono essere inseriti più tracciati record APVI separati da un carattere LF (HEX 0A) per avere la possibilità di richiedere più di 10 visure a file.

Attenzione: se all’interno di un tracciato record APVI un campo relativo ad un veicolo contiene un errore, l’intero tracciato record non verrà preso in considerazione dal sistema al fine della restituzione della visura ma verrà mandato indietro un tracciato record con l’indicazione dell’errore.

n.
Descrizione
lun
dim
tipo
Note

1.
Stringa Terminatori
4
C
AN
OBB

2.
Tipo Record
4
C
AN
OBB

3.
Data di Riferimento (1)
8
C
N


4.
Tipo Richiesta (1)
1
C
A
OBB

5.
Tipo Veicolo (1)
1
C
N
OBB

6.
Richiesta (1)
20
Max
AN
OBB

7.
Data di Riferimento (2)
8
C
N


8.
Tipo Richiesta (2)
1
C
A
OB2

9.
Tipo Veicolo (2)
1
C
N
OB2

10.
Richiesta (2)
20
Max
AN
OB2

...
...
...
...
...


39.
Data di Riferimento (10)
8
C
N


40.
Tipo Richiesta (10)
1
C
A
OB10

41.
Tipo Veicolo (10)
1
C
N
OB10

42.
Richiesta (10)
20
Max
AN
OB10


NOTE SUI CAMPI

2. Deve contenere il valore APVI

3. Valorizzando questo campo, l’utente riceverà i dati archiviati presso il PRA che fanno riferimento alla data inserita. Non inserendo alcun valore il sistema acquisisce automaticamente la data corrente. Il formato del campo è GGMMAAAA.

4. E’ possibile inserire due soli valori: T (targa) e L (telaio). Con questo campo l’Utente dichiara se la richiesta di Visura è per targa o per telaio.

5. E’ possibile inserire solo tre diversi valori: 1 (autoveicolo), 2 (rimorchio) e 4 (motociclo).

6. L’utente deve inserire il numero di targa o di telaio, dipendentemente dal valore inserito nel campo n. 4, del veicolo relativamente al quale vuole avere la visura. Attenzione: per le targhe costituite da soli 5 numeri deve essere messo uno zero davanti al primo numero.

OBn
Con n da 2 a 10.

Tutti i campi così contrassegnati devono essere presenti o assenti in blocco.

 AUTONUMLGL APVR
Risposta Visure ACI-PRA

Il sistema invia questo tracciato record per far pervenire all’utente le visure effettuate presso il PRA sui veicoli indicati nel relativo APVI.

n.
Descrizione
lun
dim
tipo
Note

1.
Stringa Terminatori
4
C
AN


2.
Tipo Record
4
C
AN


3.
Esito Connessione
4
C
AN


4.
Testo Messaggio
40
Max
AN


5.
Targa
8
Max
AN


6.
Tipo Veicolo
20
Max
AN


7.
Sigla Tipo Veicolo
1
C
A


8.
Codice Richiesta
1
C
A


9.
Tipo Richiesta
15
Max
AN


10.
Richiesta
20
Max
AN


11.
Data Richiesta
8
C
N


12.
Esito Visura
4
C
N


13.
Testo Messaggio
40
Max
AN


14.
SituazioneTarga
60
Max
AN



Dati del Veicolo





15.
Telaio
20
Max
AN


16.
Codice Classe
2
Max
AN


17.
Descrizione Classe
40
Max
AN


18.
Modello
40
Max
AN


19.
Codice Alimentazione
2
Max
AN


20.
Descrizione Alimentazione
40
Max
AN


21.
Indicatore Marmitta Catalitica
1
C
A


22.
Cilindrata
5
Max
N


23.
Potenza Kw
6
Max
N


24.
Potenza Hp
3
Max
N


25.
Anno Costruzione
4
C
N


26.
Codice Carrozzeria
2
Max
AN


27.
Descrizione Carrozzeria
40
Max
AN


28.
Codice Specialità
3
Max
AN


29.
Descrizione Specialità
40
Max
AN


30.
Codice Uso
2
Max
AN


31.
Descrizione Uso
40
Max
AN


32.
Numero Posti
3
Max
N


33.
Portata (Kg)
5
Max
N


34.
Tara (Kg)
5
Max
N


35.
Peso CompIessivo (Kg)
5
Max
N


36.
Numero Assi
1
C
N


37.
Indicatore Veicolo Fuoristrada
1
C
A


38.
Indicatore Veicolo Eco Diesel
1
C
A



Dati del Soggetto di Riferimento





39.
Codice Tipo Soggetto
1
C
A


40.
Descrizione Tipo Soggetto.
30
Max
AN


41.
Cognome e Nome o Denominazione
100
Max
A+


42.
Sesso
1
C
A


43.
Codice Ragione Sociale
6
Max
AN


44.
Codice Fiscale
16
C
AN


45.
Data di Nascita
8
C
N


46.
Comune di Nascita
40
Max
A+


47.
Sigla Provincia di Nascita
2
C
A


48.
Descrizione Provincia di Nascita
20
Max
A+


49.
Stato di Nascita
3
Max
A


50.
Frazione del Comune di Residenza
40
Max
A+


51.
Comune di Residenza
40
Max
A+


52.
Località Residenza Completa
80
Max
AN


53.
Località Nascita Completa
80
Max
AN


54.
Codice Min.Finanze del Comune di Residenza
4
Max
AN


55.
Codice ISTAT del Comune di Residenza
3
Max
N


56.
Indirizzo
60
Max
AN


57.
CAP di Residenza
5
Max
N


58.
Sigla Provincia di Residenza
2
Max
A


59.
Descrizione Provincia di Residenza
20
Max
A+


60.
Stato di Residenza
3
Max
A



Dati Vari





61.
Data Prima Immatricolazione
8
C
N


62.
Data Immatricolazione
8
C
N


63.
Data Prima Iscrizione
8
C
N


64.
Data Atto
8
C
N


65.
Data Registrazione Intestazione
8
C
N


66.
Data Scadenza Locazione
8
C
N


67.
Codice Ultima Formalità
2
Max
AN


68.
Data Ultima Formalità
8
C
N


69.
Numero Progressivo Utima Formalità
8
Max
AN


70.
Stato Formalità
60
Max
AN


71.
Data Perdita di Possesso o Radiazione
8
C
N


72.
Causale Utima Formalità
2
Max
AN



NOTE SUI CAMPI

2. Contiene il valore APVR

3. Contiene il codice dell’esito della connessione relativamente al gruppo di targhe richieste con il tracciato record corrispondente APVI. I valori devono essere interpretati così:

0000
OK (connessione riuscita)

0001
Assenza Dati (il sistema non è riuscito a reperire i dati presso il PRA)

0009
Servizio NON Attivo

4. Contiene la descrizione del codice presente nel campo n. 3

5. Contiene la targa del veicolo

6. Contiene la descrizione del tipo di veicolo

7. Contiene la sigla del tipo di veicolo

8. Contiene il codice del tipo di richiesta effettuata: T (targa) e L (telaio)

9. Contiene la descrizione del tipo di richiesta effettuata: Targa, Telaio

10. Contiene il numero di targa o di telaio inserito nella richiesta di visura

11. Contiene il valore inserito nella Data di Riferimento della richiesta di visura. Il formato del campo è GGMMAAAA.

12. Contiene un codice di ritorno che fornisce informazioni sull’esito della visura:

0000
OK

0001
NON Attiva alla Data di Riferimento: non ci sono informazioni sul veicolo oggetto della visura alla data di riferimento

0002
Assente

da 0003 a 0008
Dati NON Recuperabili: non è stato possibile aggregare le informazioni che compongono la visura

13. Contiene la descrizione del codice contenuto nel campo 12

14. Contiene l’indicazione dell’eventuale cambio targa del veicolo

I campi da 15 a 38 contengono le informazioni tecniche del veicolo. Viene data esplicita spiegazione solo di alcuni di questi:

21.
Indicatore Marmitta Catalitica

N
NON Presente

S
Presente

37.
Indicatore Veicolo Fuoristrada

N
NO

S
SI

38.
Indicatore Veicolo Eco Diesel

N
NO

S
SI

I campi da 39 a 60 contengono le informazioni relative al soggetto di riferimento del veicolo. Viene data esplicita spiegazione solo di alcuni di questi:

39.
Codice Tipo Soggetto

I
Intestatario

L
Locatario

U
Usufruttuario

42.
Sesso

F
Femminile

M
Maschile

I campi da 61 in poi contengono le informazioni sul veicolo relative alla registrazione nel PRA e sull’ultima formalità registrata in relazione alla data di riferimento della visura. 

 AUTONUMLGL EXnn
Errore dal CSA

Il sistema invia questo tracciato record per far pervenire all’utente un messaggio di errore riconosciuto dal CSA.

n.
Descrizione
lun
dim
tipo

1.
Stringa Terminatori
4
C
AN

2.
Tipo Record
4
C
AN

3.
Testo Messaggio
40
Max
AN

REGOLE DI RIEMPIMENTO CAMPI

2.
Contiene il tipo record che identifica il messaggio che segue

3.
Contiene il testo del messaggio di errore rilevato dal CSA

 AUTONUMLGL PMDT
Fine Invio

Il sistema invia questo tracciato record per indicare che è terminato un blocco di risposte conseguenti ad un insieme di richieste pervenute da parte dell’utente.

n.
Descrizione
lun
dim
Tipo
Note

1.
Stringa Terminatori
4
C
AN


2.
Tipo Record
4
C
AN


3.
Data + Ora
20
C
AN


4.
Codice Procedura
8
Max
AN


5.
Codice Messaggio
4
C
AN


6.
Testo Messaggio
40
Max
AN


7.
Tipo Record (1)
4
C
AN


8.
Numero Record Inviati (1)
6
Max
N


...
...
...
...
...


...
Tipo Record (n)
4
C
AN


...
Numero Record Inviati (n)
6
Max
N


Attualmente il sistema risponde con un solo codice il cui significato è riportato nella tabella che segue

codice messaggio
testo messaggio

I190
FINE INVIO DATI VISURA

 AUTONUMLGL PMFE
Errore Fatale

Il sistema invia questo tracciato record per indicare che si è verificato un errore lato CSA che ha provocato l’interruzione della connessione.

n.
Descrizione
lun
dim
tipo
Note

1.
Stringa Terminatori
4
C
AN


2.
Tipo Record
4
C
AN


3.
Data + Ora
20
C
AN


4.
Codice Procedura
8
Max
AN


5.
Codice Messaggio
4
C
AN


6.
Testo Messaggio
40
Max
AN


I possibili codici e i relativi messaggi sono descritti nella tabella che segue

codice messaggio
testo messaggio

F101
APPLICAZIONE NON DISPONIBILE

F110
ACCESSO NON AUTORIZZATO

F119
SERVIZIO NON ATTIVO

F121
SERVIZIO NON DISPONIBILE

 AUTONUMLGL PMMS
Messaggio Generico

Il sistema invia questo tracciato record per inviare un messaggio di errore all’utente.

n.
Descrizione
lun
dim
Tipo
Note

1.
Stringa Terminatori
4
C
AN


2.
Tipo Record
4
C
AN


3.
Data + Ora
20
C
AN


4.
Codice Procedura
8
Max
AN


5.
Codice Messaggio
4
C
AN


6.
Testo Messaggio
40
Max
AN


 AUTONUMLGL APER
Simulazione di errori

Questo tracciato record è valido nel solo Ambiente di Test. La sua funzione è quella di simulare eventuali errori che, durante il regolare utilizzo del servizio, si possono verificare nell’Ambiente Operativo. Il tracciato record APER deve seguire immediatamente il record relativamente al quale si vuole generare l’errore.

Esempio: 
JJ+;APVI++T+1+rml11111;JJ+;APER+ASSDATI+1;
n.
Descrizione
Lun
dim
tipo
Note

1.
Stringa Terminatori
4
C
AN
OBB

2.
Tipo Record
4
C
AN
OBB

3.
Codice Errore
16
Max
A
OBB

4.
Numero Veicolo
2
Max
N



NOTE SUI CAMPI

3. Il campo deve contenere il valore indicato nella colonna “Richiesta errore record APER” della tabella che segue

4. Nel campo deve essere inserito la posizione che il veicolo, relativamente al quale deve essere simulato l’errore, occupa all’interno del tracciato record APVI.

Nella tabella che segue ci sono le indicazioni di come mettere in relazione il record principale con la simulazione di un errore (vedi esempio precedente).

Richiesta
simulazione ottenuta

record principale
Codice errore  record APER
n. veicolo
Tipo record
Codice messaggio
esito connessione
esito visura

APLO
LOGFALL
...
APF1
...
...
...

APLO
APPLNONDISP
...
PMFE
F101
...
...

APLO
SERVNONATT
...
PMFE
F119
...
...

APLO
SERVNONDISP
...
PMFE
F121
...
...

APSI
APPLNONDISP
...
PMFE
F101
...
...

APSI
ACCNONAUT
...
PMFE
F110
...
...

APSI
SERVNONATT
...
PMFE
F119
...
...

APSI
SERVNONDISP
...
PMFE
F121
...
...

APSI
ASSDATI
...
APSR
...
0001
...

APSI
ERRPRA
...
PMMS
F100
...
...

APVI
APPLNONDISP
(1-N)
PMFE
F101
...
...

APVI
ACCNONAUT
(1-N)
PMFE
F110
...
...

APVI
SERVNONATT
(1-N)
PMFE
F119
...
...

APVI
SERVNONDISP
(1-N)
PMFE
F121
...
...

APVI
ASSDATI
(1-N)
APVR
...
0001
...

APVI
ERRPRA
(1-N)
PMMS
F100
...
...

APVI
NONATTDATA
(1-N)
APVR
...
0000
0011

APVI
VISASS
(1-N)
APVR
...
0000
0012

APVI
DATINONREC
(1-N)
APVR
...
0000
0013-0018

� I caratteri usati come Terminatori di Campo e di Record non devono essere presenti nei campi del record che si intende inviare. I seguenti caratteri NON devono essere MAI usati in qualità di Terminatori di Campo o di Record:


ASCIN�
HEX�
�
#�
23�
�
(�
28�
�
)�
29�
�
*�
2A�
�
_�
5F�
�



� Il dato si deve intendere come la sua lunghezza massima


� Il carattere C indica un campo a lunghezza costante. La sigla Max indica un campo a lunghezza variabile.


� Il tracciato record in questione deve essere inserito in un file (es. user.in) che dovrà essere criptato con l’apposito comando da DOS: crypt user.in user.cry. Il file crypt.exe che permette l’utilizzo del comando deriva direttamente dall’installazione del PC/CSA.






